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Release Note 1.0.9 vom 2022-07-26

» Aktualisierung Links Repository

* Neufassung Einleitung

¢ Dokumentenstruktur verbessert

» Fix Tabellenauszeichnung

Allgemeines

Fir die Ablieferung von retrodigitalisierten Monographien in ihrem Langzeitarchiv gilt die vom
SLUBArchiv herausgegebene Handreichung retrodigitalisierte Monographien
[SLUBArchiv_Handreichung_RetroMonographie.pdf]. Fiir Monographien und vergleichbare Schriften und
Kartenwerke mit georeferenzierten Metadaten gelten erganzend folgende Anderungen.

Festlegungen der TIFF-Handreichung aus dem Abschnitt Retrodigitalisate behalten ihre Gultigkeit
auch fur GeoTIFF sofern sich diese nicht widersprechen. Prioritat hat die Spezialisierung GeoTIFF.

Abgrenzung

Dieses Dokument beschreibt die Anforderungen des SLUBArchiv an georeferenzierte,
retrodigitalsierte Monographien.

Nicht von diesem Dokument erfasst sind Materialien,

e die keine Geoinformationen enthalten

* auf die die Handreichung retrodigitalisierter Monograohien nicht anwendbar ware. <<<

Anforderungen

Verpflichtend

Diese Felder miissen in jeder GeoTIFF-Datei enthalten sein. Die nachfolgende Tabelle dient der
ndheren Erlduterung.

Tag-ID Tag-ID (hex) Tag-Name Pflichtfeld? Bedingung
33550 830E Model- verpflichtend / Skalierung von Raster-Pixel
PixelScaleTag verpflichtend / (sx,sy,52). (= 3 Double).
optional Pflichtfeld fir x, y. Optional

Z, wenn vorhanden dann 0
(Default). Darf nicht neben
ModelTransformationTag
bestehen.



Tag-1D Tag-ID (hex) Tag-Name Pflichtfeld? Bedingung

33922 8482 ModelTiepointTag  verpflichtend Stellt Beziehung von Raster-
Raum zu Model-Raum her.
(Double); N = Anzahl der
Verbindungen. Verbindung
P mit 6 Koordinaten; Anzahl
der Punkt-Koordinaten
restfrei durch 6 teilbar N*P)

mod 6 = 0.
34264 85D8 Model- verboten Transformationsmatrix von
Transformation- Raster-Raum zu Model-
Tag Raum. Darf nicht neben

ModelPixelScaleTag
bestehen und ist somit

verboten.
34735 87AF GeoKey- verpflichtend Informationen zur
DirectoryTag Projektion und dem

Koordinatensystem. N >= 4
(Short). Aufbau: Header (4
Short) + beliebig viele
GeoKeys P (jeweils 4 Short).
EintrSge restfrei durch 4
teilbar (N*P mod 4 = 0).

34736 87B0 GeoDouble- optional mit N (Double). Eintrag im
ParamsTag EinschrSnkungen  Double-Array, referenziert
durch GeoKeyDirectoryTag.

34737 87B1 GeoAscii- optional mit N (Ascii). Eintrag im Ascii-
ParamsTag EinschrSnkungen  Array, referenziert durch
GeoKeyDirectoryTag.

34853 8825 GPS IFD optional EnthSlt eine Reihe von GPS-
Informationen. Verweis auf
Exif:GPS Info IFD (Long).

42112 A480 GDAL_Metadata optional XML-Liste (Ascii).
Informationen Yber das
Gesamtbild und Yber
spezifische Samples. Da
Samples nur fYr multi-
sample/page-TIFFs relevant
sind, ist das Attribut Samples
verboten.
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